% Gefahrgutsysteme — Programm
Kraftstoffcontainer — Mobile Dieseltankstellen

MOBILE DIESELTANKSTELLEN

MTA DOPPELWANDIG
DA KOMMT KEINER RAN!
1000 Liter

AUSFUHRUNG

- Stahl feuerverzinkt

- doppelwandig

- UN-Zulassung fiir den Transport von
Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID

- keine zeitliche Verwendungsbegrenzung

- Deckel diebstahlgeschiitzt abschlieRbar

- robuste, stapelbare Konstruktion

- kein ADR-Fuhrerschein und besondere
Fahrzeugbeschilderung nétig

AUSRUSTUNG

- Elektropumpe: 12 oder 24 oder 230 V,
optional mit Handpumpe

- Zapfpistole: automatischer Stopp und
6 m Schlauch

- Zahlwerk

- Grenzwertgeber

- Einfulléffnung NW 50 mit TW-Kupplung
VK 50 und MB 50

- Fillstandsanzeiger

- automatische Be- und Entliiftung durch
Sicherheitsventil

- manuelle Entllftungseinrichtung mittels
Kugelhahn

- Reinigungséffnung NW 300

- Dokumentenfach im Deckel

- abschraubbarer Zapfpistolenhalter

Oberboden Dokumentenfach Innenliegendes Blockschlofl
Typ MTA 1000 DW
Volumen 1000 |
G, Gewicht 430 kg
| MakeLxBxH 1500%1200%1190 mm
Zulassung D/BAM 7298/31A
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